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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ТОРЦОВОГО УПЛОТНЕНИЯ
	Заказчик
	

	Контактное лицо
	

	Контактные телефоны
	

	e-mail
	


Характеристика оборудования

	Производитель
	
	Марка
	

	Серийный номер
	
	Тех. позиция
	

	Частота вращения вала, об/мин
	
	[image: image2.wmf]Направление вращения 
	

	Максимальное радиальное биение, мм
	
	Осевое перемещение вала, мм
	


Перекачиваемая среда

	Перекачиваемая жидкость (хим. состав)
	

	Плотность, г/см3
	
	Вязкость, см2/с
	

	pH
	
	Рабочая температура, оС
	

	Температура кипения, оС
	
	Температура воспламенения, оС
	

	Давление всасывания, кгс/см2
	
	Давление нагнетания, кгс/см2
	

	Наличие механических примесей, %
	
	Максимальный размер частиц, мм
	

	Степень абразивности
	
	Содержание абразива, %
	

	Дополнительные сведения:


	


Применяемое уплотнение
	Марка
	
	Производитель
	

	Дополнительные сведения
	

	
	

	Материал неподвижного кольца   
	   
	Материал вращающегося кольца   
	             

	Материал вторичных уплотнений
	
	Материал корпусных деталей
	

	Материал эластомера
	
	Материал пружины
	


Требования заказчика и особые условия эксплуатации

	Предпочтительный тип уплотнения:
	

	Материалы пары трения
	

	Особые условия эксплуатации (скачки давления, повышенная вибрация, периодичность включения, работа без предварительного заполнения полостей насоса)
	


Место установки торцового уплотнения

	Диаметр вала, A, мм
указать измерялся диаметр вала или внутренний диаметр сильфона
	

	Наружный диаметр вращающейся части, В, мм
	

	Внутренний диаметр для неподвижной части, С, мм
в случае отсутствия корпусной детали измерить по резиновому кольцу не деформируя его
	

	Полная длина неподвижного кольца, D, мм
	

	Посадочный диаметр неподвижной части, E, мм
	

	Расстояние от поверхности трения до резинового кольца, F, мм
деформация кольца не допускается
	

	Длина вращающейся части, G, мм
	в сжатом состоянии
	

	
	в свободном состоянии
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